


TTN 永興軸承有限公司成立於二十世紀七十年代，是臺灣專業設計生產軸承的
廠商。1999年遠赴上海成立上海公司，拓展大中華市場。2005年因應市場急
速需求擴建寧波分廠，完善高端汽機車電機與自行車產品搭配生產線。2007年
再成立崑山義榮軸承有限公司，針對醫療設備建立基爾品牌，提供顧客選用更
高性價比產品。TTN 研發多種新型軸承，致力創新技術精進與多元化發展，更
憑藉在精密加工方面的技術優勢，不斷開發精密機械元件、車類零部件等高精
密產品。

TTN 自有專業技術團隊研發設計及自有實驗室的可靠性測試，提供更全面性服
務，擴展產品應用於更廣大的產業面，投入了大量資源建置實驗室，能夠提供
客製化產品和最佳解決方案，詳盡的測試更確保了新產品在設計上安全性的要
求，為客戶創造創新價值提供卓越的品質與安全可靠的完善服務。實驗室除了
標準的材料分析、設計驗證與工況模擬 (高低溫度/鹽霧/壓力/震動) 外，也特別
針對了不同的軸承生產參數調整如：注脂量、游隙、密封測試、曲率進行差異
性與壽命分析。而新式材料如陶瓷 (SiC/Si3N4)、工程塑料 (PEEK/Torlon)  ，
近年在軸承上的應用也越來越普遍，並需要更專業且精密檢測設備，更通過 
ISO 9001 和 IATF16949 品質認證，確保產品質量符合國際 RoHS、Reach、
CPSIA 等標準，與世界接軌。
 
永興軸承期能持續提供客戶更優越的綜合性能及更高性價比的產品，及軸承裝
配最佳解決方案，更能與潮流一同前進，實現各領域經典之造。
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TTN 永興軸承擁有ISO9001與IATF 16949:2016認證，產品遠銷歐美、加拿
大、日韓、東南亞與中東等市場，產品質量符合國際RoHS、Reach、CPSIA
等標準，與世界接軌。永興軸承安心運轉，引領技術升級，支援各產業的軸
承創新應用。

永興軸承堅持優良品質，榮獲「最具匠心品質金獎」及「年度最具匠心品牌
優秀企業家」，更獲邀CCTV央視團隊採訪及受邀參與央視百大企業老故事紀
錄片「TTN的梅花精神」拍攝，宣傳正能量，創造好的影響力。

永興軸承積極投入社會公益，秉持「傳遞正能量以回饋社會」的使命，長期
支持台灣無毒世界協會與國際快樂之道無犯罪組織促進活動，推廣反毒及好
的品格，為打造一個良好的社會而努力，善盡社會責任。並且「推動閱讀、
建築教育」，捐贈偏鄉學校建立讀書室，也挹注各式教育資源贊助，期盼盡
最大所能回饋社會，為社會播下溫暖的種子。

榮耀肯定 | 社會責任 The Honor of Enterprise
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軸承，又稱培林（英文：bear ing），機械專有用詞，是承托轉
軸的機件。當其他機件在軸上彼此產生相對運動時，軸承可以用
來保持軸的中心位置，起到支撐旋轉體的作用。其又可專門解作
走珠，即為絕大部份構成整個軸承，用作可與轉軸互相滾動，及
使轉軸轉動時產生的摩擦力減至最低的部件。

軸承 Bearing

滾動軸承（簡稱軸承）一般由內圈、外圈、滾動體及保持架所組成。滾外圈
的軌道上滾動並支撐負荷，透過保持架維持彼此間的相對位置，根據滾動體
的種類可分為滾珠軸承與滾子軸承，根據材質、製造方式與接觸面形式的不
同也有其它種類，如沖壓軸承與滑動軸承等。

滾珠軸承中最具代表性的是深溝球軸承，是應用最
為廣泛的軸承結構，也是永興軸承的主要產品。深
溝球軸承是將軸承的內、外圈加工成圓弧深溝狀軌
道，滾珠(鋼球)在其中旋轉運動，可以同時承受一
定的徑向與軸向負荷，適用於高速旋轉、低噪音等
使用場合。滾珠軸承具有以下優點而被廣泛使用：

1.尺寸已國際標準化、規格化，不同品牌間具有
   互換性。
2.可以同時承受一定的徑向與軸向負荷。

3.正確選用油脂可適用於高、低溫條件下使用。

4.應用於高轉速條件下性能優異。

軸承介紹 Bearing Introduction
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滾針軸承為滾子軸承的一種，因其滾動體為細長針狀，長度與直徑比值一般為
６倍或６倍以上。由於接觸面為一直線摩擦阻力較高且無法承受軸向負荷，但
卻換來可承受遠高於滾珠軸承之徑向負荷能力、耐衝擊性與高剛性。滾針軸承
具備較小的剖面空間比，同時轉動的慣性力也較小，故此類軸承適用於來回往
復式的擺盪運動，或是空間不大的場合，如變速箱與連桿機構等。

止推滾珠軸承也稱作推力球軸承，是一種分離型軸承。一般是由兩個或以上的
帶溝槽(亦有不帶溝槽)之止推墊片與若干滾珠組合而成。止推墊片分為上下軸
片和座片，中片則由鐵質或銅質保持架與滾珠組合而成，再與軸片和座片組合
成整體。止推滾珠軸承僅能承受軸向負荷，不適用於高轉速場所。

深溝球軸承是應用廣泛且極具代表性的一類滾珠軸承。 其特點是摩擦阻力
小，轉速高，內圈和外圈均具有深溝形滾道。 該設計允許鋼球在滾道內平
滑滾動，使軸承能夠承受徑向和軸向載荷。適用於高速旋轉亦或是低噪音
低震動之軸承使用。

基本型的深溝球軸承由一個外圈，一個內圈、一組鋼球和一組保持架構成。 
深溝球軸承類型有單列和雙列兩種，深溝球結構還分密封和開式兩種結構，
開式是指軸承不帶密封結構，密封型深溝球分為防塵密封和防油密封。防塵
密封蓋材料為鋼板衝壓，防止灰塵進入軸承滾道。防油型為接觸式油封，能
有效的阻止軸承內的潤滑脂外溢。

深溝球軸承 止推滾珠軸承

滾針軸承

軸
承
介
紹
-
軸
承
特
性

單列深溝滾珠軸承
是滾動軸承中最具代表性的結構，此軸承除了開放型之外,尚有加鋼板防塵
蓋,加橡膠密封圈,以及在外輪外徑上附加止動環的軸承類型。此外, 大尺寸
以及高速旋轉用途之樣式則是採用銅合金車製保持器。

微小型軸承
儀器用精密軸承分類的微小型軸承大致可區分為兩個基本類型:深溝滾珠軸
承和斜角滾珠軸承。根據詳細設計還可以進一步區分為：帶止動擋邊、寬
內輪、內外輪兩圈徑向薄型、同步用途之特別形狀 等類型。
深溝滾珠軸承也可以根據密封圈以及防塵蓋的有無,來區分“開放型”、“鋼
板防塵蓋型”以及“密封圈型。

滿珠型滾珠軸承
滿珠型滾珠軸承於內輪及外輪設置了滾珠填入口,所以比深溝滾珠軸承能夠
組入更多滾珠。由於具有滾珠填入口,因此不適用於軸向負荷較大的用途。



特微型精密軸承主要指內徑6毫米以下產品，其特點為達到P2~P5超高精度適用
於超高轉速(2~15萬轉速)，隨著電機領域的技術突破，特微型尺寸軸承也廣泛應
用在無人機/無刷電機與高速軸流風扇等。TTN永興軸承的特微型精密軸承已成
功取代德/日系高端品牌，尤其在應用在牙鑽產品可媲美德日競品，在45萬轉高
轉速下依舊擁有出色使用壽命與極低噪音，為相關領域之領先產品。

特微型軸承

圓錐滾子軸承是一種廣泛用於機械和工業應用中的滾動軸承類型。適用於處理較
大載荷和承受較高軸向和徑向載荷的情況。廣泛用於重型機械和設備的高性能軸
承，它們能夠處理高載荷和在各種應用中提供可靠的運行。

圓錐滾子軸承的一些特點和應用：
載荷分佈：圓錐滾子軸承的滾子錐形設計可實現良好的載荷分佈，使其能夠承受
較大的軸向和徑向載荷。

調整功能：這種軸承可調整軸承內部的間隙，以確保軸承正確安裝和運作。這使
其非常適合應對不同應用的需求。

高精度：圓錐滾子軸承通常具有高精度，因此在需要高度精確性能的應用中很有
用，例如汽車輪轉零件。

圓錐滾子軸承
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關節軸承是由一種球面滑動軸承，其滑動接觸是由一個內球面的內圈和一個外球
面的外圈組合而成的軸承結構，作動時可以在任意角度旋轉擺動。
一般種類可區分為：杆端關節軸承，向心關節軸承，液壓油缸關節軸承等。表面
通常採用磷化、軋口、鑲墊、噴塗等多種特殊工藝處理方法製作而成，具有載荷
能力大，抗衝擊，抗腐蝕、耐磨損、自調心、潤滑等諸多優點．廣泛應用於工程
液壓油缸、鍛壓機床、工程機械、自動化設備、汽車減震器、水利機械等行業，
主要解決一些速度較低的擺動運動、傾斜運動和旋轉運動。

關節軸承

車頭碗軸承是指車頭碗組件中使用的角度接觸軸承。
整個車頭碗組功能是連接自行車前叉到車架頭管的部件，實現前輪的自由轉向。
車頭碗軸承需要承受自行車騎行過程中的各種軸向負載和衝擊，其中還包括轉向
力、騎手重量壓力和道路顛簸振動，它的斜角接觸設計能夠承受絕大部分來自軸
向載荷與少許的徑向載荷，而良好的角度搭配更有助於提高自行車轉向系統的穩
定性。

車頭碗軸承

車頭碗軸承的接觸角是一個重要的參數，它決定了軸承的負載分佈
和軸向剛度。合適的接觸角取決於特定頭碗應用以及負載處理和旋
轉平滑度之間所需的平衡，常見的角度有36度與45度。

應用領域：圓錐滾子軸承廣泛應用於各種機械設備
中，包括汽車、卡車、鐵路車輛、農業機械、建築
機械、礦業設備和工業機械等。它們也常見於滾輪
軸承和車輪軸承。

結構：圓錐滾子軸承由兩個錐形內圈和一個外圈組
成，兩個內圈之間的角度稱為接觸角。接觸角的大
小決定了軸承的承載能力和性能特徵。



單向軸承(單向離合器)當動力源驅動被動元件時只能單一方向傳動，若動力源改變
方向時，如順時針變為逆時針方向，被動元件則自動切除不產生任何動力傳送的
功能。
單向離合器有兩種運動方式：扭矩傳遞或稱接合(楔合)、空轉或稱超越(解脫)
單向離合器具備以下功能：
□ 超越
當單向離合器的動力輸出部分(內環或外環)轉速比動力源(外環或內環)還快時，離
合器處於解脫狀態，內外環沒有任何連動關係，此為單向超載功能。
□ 定位(分度)
將直線往復運動轉換成旋轉軸的圓週步進運動，此為分度功能。
□ 逆止
將單向離合器用於物科輸送設備(如皮帶輸送機、斗式提昇機等)，以防止設備在無
動力源時倒退或反轉，此為單向逆止功能。

交叉滾子軸承，也稱為交叉滾子滑軌或交叉滾子導軌，是一種特殊類型的滾動軸承，
旨在以高精度和高剛度承受徑向和軸向載荷。廣泛應用於需要精確定位和運動控制的
場合，如機床、機器人、工業自動化、半導體製造設備等。交叉滾子軸承的獨特設計
包括在內圈和外圈之間以十字形排列的交叉圓柱滾子。這些滾輪彼此正交，這意味著
它們以90 度角交叉。這種配置允許軸承同時承受多個方向的載荷。
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RB型 CRBH型 XSU型RU型 YRT型

單向軸承亦稱單向離合器，俗稱超載離器，僅能單一方向(順時針方向或逆時針方向)
傳動的機械傳動基礎零件。又稱為自由輪離合器或超越離合器，通常用於需要在一個
方向上傳遞扭矩同時允許在另一個方向上脫離或續流的應用。它由內圈和外圈、滾針
或楔塊以及用於將滾子或楔塊固定到位的保持架組成。單向離合器軸承的選擇取決於
扭力要求、運轉速度、負載能力和空間限制等因素，在廣泛的機械系統和設備中提供
高效扭矩傳輸方面發揮著關鍵作用。

單向軸承用於各種應用，包括：
汽車產業：常見於汽車應用，例如自動變速器、啟動馬達、交流發電機和冷卻風扇。
它們可以使齒輪平穩嚙合，防止啟動馬達反向旋轉，並實現高效的動力傳輸。

工業機械：用於工業機械和設備，例如傳送帶、分度系統和電動工具。它們提供單向
運動控制，防止反向旋轉，並允許在某些操作中自由運作。

自行車和運動器材：用於自行車花鼓、導輪和其他運動器材。它們可以實現平穩的滑
行，並防止踏板在騎行時向後旋轉。

辦公設備：用於印表機、影印機和其他辦公設備，以控制進紙和防止反向運動。

單向軸承

交叉圓柱滾子軸承

基本形式有：
□ 滾柱式單向離合器
滾柱式單向離合器為外環與內環之間以圓柱形滾子支撐，
而內環安裝有彈簧及頂銷，由頂銷產生一個持續的推力，
將滾柱往外擠壓便構成了外環、內環及滾輪的接觸結構，
由於滾輪與內環、外環的接觸為持續不間斷的，故可立即
的反應與傳輸扭矩力。此種滾柱型設計堅固耐用、可靠性
高，可適用各種應用範圍。例如超運轉速度離合器、定位
離合器或防止逆轉離合器。(如圖 a-a)

□ 楔塊式單向離合器
此型單向離合器的內環及外環均為圓柱形環面。楔塊安置
在保持器中來支撐內環與外環，依照楔塊與內環、外環的
相對運動來達到傳遞扭力或空轉的功能。此種型式可設計
出各種形式的楔塊及保持器以滿足各種不同的特性需求。
其特點是傳遞扭矩大，作用 壽命長。(如圖b-b)

□ 非接觸式單向離合器
此型設計之特點為楔塊固定於楔塊保持架中，楔塊保持架與超運轉速度之環體(如 
內環或外環)結合。與內環或外環結合的楔塊保持架及楔塊轉動時會產生離心力，
此離心力會抵消或大於楔塊彈簧的力量，從而使楔塊以離心力的方向重新旋轉一
個角度，而使旋轉之內環和外環與楔塊保持一個無接觸的狀態，克服了離合器高
速超越回轉磨損較大的缺點，可使離合器的使用壽命得以延長。(如圖c-c)



滾珠軸承的材質因使用的環境與性能要求有著許多不同的選擇，除了需要高硬度、耐磨
耗與材質安定性高外，有時亦有防鏽蝕、酸鹼等特殊環境要求，因此合適的材質選用直
接影響了客戶產品的品質。一般來說軸承內、外圈最常使用高碳鉻軸承鋼(GCr15)，此種
鋼材成分規定於CNS3014(JIS-G4805)標準中，已是各家廠牌軸承採用標準，世界各國對
應標準如下表：  

軸承的材質

若有防鏽耐腐蝕的需求，亦可選用SUS440不鏽鋼材質。沖壓軸承其材質主要是熱軋和冷
軋的鋼板和鋼帶，硬度較低但透過電鍍等工序，可以提供相當好的防鏽性能，又此類產
品加工較為簡便，成本亦相對低廉，所以應用的範圍相當的廣泛。

彎爪保持架 鉚釘保持架 尼龍保持架

軸承保持架材質

軸承鋼珠材質
1.碳鋼珠 - 回火時間短，耐衝壓及質軟可延展。
2.鉻鋼珠 - 軸承鋼有高而強韌的硬度和良好耐磨性，耐衝擊性、
    熱處理後穩定性高、變形量小以及高的彈性極限。 
3.不鏽鋼珠 - 具有良好的耐蝕性、耐熱性 耐腐蝕性和無磁性。

陶瓷材質介紹
陶瓷材質主要有氧化鋯(ZrO2)、氮化硅(Si3N4)、碳化硅(SiC)和氧化鋁(Al2O3)等，以綜合性
能和性價比來說，適用於軸承使用的有氧化鋯和氮化硅兩種材質。
深溝球陶瓷軸承採用的是氮化硅陶瓷珠，因為其優異特性，適用於高速運轉、高溫、絕緣
或化學惡劣等環境，可以顧著提高軸承的壽命與性能，主要使用等級如下表：

        陶瓷的特性為耐高溫、密度低、高硬度、耐腐蝕、防磁，廣泛應用於航太、醫療器械、科研
和國防等領域，現今已是非常普遍應用的材質，價格上也更加親民，市場接受度高。
        陶瓷軸承根據使用的條件不同，主要有氧化鋯全陶瓷軸承、氮化硅全陶瓷軸承、碳化硅陶瓷
軸承、鋼陶混合陶瓷軸承，客戶可依需求選用。TTN Bearings 永興軸承為自行車產品設計了鋼
陶混合陶瓷軸承以及全陶瓷軸承，提供了優越的綜合性能。

        鋼陶混合陶瓷軸承內使用氮化硅材質陶磁珠，陶瓷密度僅為鋼球的 40%，可抑制高速轉動產
生的離心力，而其低摩擦阻力的特性，讓軸承整體具有高速和長壽命的優勢，其規格如下：

         全陶瓷軸承具有無油自潤滑、耐高低溫等特性，尤其在自行車上為了追求更極致輕量化的表
現，更為許多專業車手及頂尖賽事上採用。TTN Bearings 永興軸承設計的全陶瓷軸承內外圈採
用精密氧化鋯材質，陶磁珠則採用氮化硅，其規格如下：

陶瓷軸承

軸承的密封方式

        軸承根據其密封方式不同，可分為開放式(無密封)、鋼板防塵蓋(單面或雙面)與橡膠密封圈等
三種。其對應國際慣用型號為Z(單面鋼板防塵蓋)、ZZ(雙面鋼板防塵蓋)與RS(橡膠密封圈)。

鋼板防塵蓋 (Z，ZZ)
       鋼板防塵蓋為非接觸式設計(固定於軸承外圈與內圈無接觸)，主要作用為防止外部異物入侵
及防止內部潤滑油脂外洩，適用於高轉速電機等低摩擦力矩或需承受極高與極低溫產品設計。

橡膠密封圈 (RS)
        橡膠密封圈主要功能與鋼板防塵蓋相同，但有更佳的防止外部異物入侵軸承內部，造成軸承
損壞與防止內部潤滑油外洩功能，但因其材質限制此類軸承較不適用極高溫或極低溫場所。根
據密封圈與軸承內圈接觸不同，有分為緊接觸式(LLU)、非接觸式(LLB)與一般輕接觸式設計。緊
接觸式密封圈防塵防水性能極佳，適用於暴露於戶外的產品使用，如機車、自行車、移動式電
機等。
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製造廠商
Manufacturer

牌號
Brand

增稠劑
Viscosity

基油
Base Oil

滴點
Drop Point ℃

稠度
Consistency

使用溫度範圍
Operating Temp ℃

油脂特性
Characteristics

Multemp PS2 鋰基 (Lithium) 雙酯 (Diester) 189 280 -50~+130 低溫脂 Low-temperture

Multemp SRL 鋰基 (Lithium) 酯 (Ester) 191 250 -50~+150 低噪音脂 low noise

Multemp SRH 鋰基 (Lithium) 酯 (Ester) 250 250 -50~+150 低溫脂 Low-temperture

Multemp SB-M
雙聚尿

(Diurea)
合成油 (Synthetic oil) 220 220 -40~+200

高溫高速脂 high temperature high
speed

Multemp ET-K
雙聚尿

(Diurea) (Ester+Synthetic oil)
230 300 -40~+200

temperature high speed alternators

Raremax Super N
雙聚尿

(Diurea) (Mineral+Synthetic oil)
254 260 -40~+180 高溫低噪音 high temperature low noise

NS Hilube(Ns7) 鋰基 (Lithium) 雙酯 (Diester) 190 255 -40~+130 常溫脂 normal temperature

Multemp SC-A 聚尿 (Urea) 礦物 (Mineral) ≧ 260 280 0~+160 常溫脂 normal temperature

Multemp ET150 聚尿 (Urea) 礦物 (Mineral) ≧ 260 280 -10~+160 常溫脂 normal temperature

Multemp LT2 鋰基 (Lithium) 酯 (Ester) 280 190 -60~+130 低溫脂 Low-temperture

Multemp SB-C
雙聚尿

(Diurea)
合成油 (Synthetic oil) 280 300 -40~+200

pump

Egols-8088 鋰基 (Lithium) 礦物 (Mineral) 190 265 -30~+130 低噪音 low noise

Egols-8008
雙聚尿

(Diurea)
合成油 (Synthetic oil) 260 300 -40~+200

temperature high speed alternators

Egols-8001L 鋰基 (Lithium) 酯 (Ester) 200 250 -50~+130 低噪音脂 low noise

Beacon 325 鋰基 (Lithium)
(Ester+Synthetic oil)

193 290 -55~+120 低溫脂 Low-temperture

Andok B
鈉基

(Nathium)
礦物 (Mineral) 260 280 -40~+120 常溫脂 normal temperature

Andok 260
鈉基

(Nathium)
礦物 (Mineral) 200 250 -30~+150 常溫脂 normal temperature

Small and
Medium-sized
Motor Bearing

Grease No.2

鋰基 (Lithium) 礦物 (Mineral) 196 281 -20~+120 常溫脂 normal temperature

Small and
Medium-sized
Motor Bearing

Grease No.3

鋰基 (Lithium) 礦物 (Mineral) 202 239 -20~+120 常溫脂 normal temperature

Kyodo Yushi

Sinopec

Egols

Esso

軸承的潤滑與性能

軸承的潤滑決定了軸承的使用壽命與表現性能，優良的潤滑
可以減少軸承內部運轉時的摩擦及磨耗，亦有降低軸承運轉
溫度的效果，也減少了內、外圈與滾動體表面接觸的質變。
軸承潤滑的方法主要分為脂潤滑和油潤滑，脂潤滑是密封型
軸承最多採用的潤滑方式，因其密封結構設計簡單並可做到
充填一次潤滑後長時間不需補充，因此使用廣泛。
潤滑脂是以礦物油或合成油等潤滑油作為基油，再加入增稠
劑而成為半固體狀，另外再加入不同的添加劑改良特性。 
潤滑脂多為以增稠劑的種類來劃分，可分為金屬皂基與非皂
基兩大類，目前各家品牌特性優點各有所長，以下列出常用
的軸承潤滑脂，亦可根據客戶指定品牌使用。  

製造廠商
Manufacturer

牌號
Brand

增稠劑
Viscosity

基油
Base Oil

滴點
Drop Point ℃

稠度
Consistency

使用溫度範圍
Operating Temp ℃

油脂特性
Characteristics

Staburags NBU12 鋇基 (Barium) 礦物 (Mineral) 220 270 -15~+130 常溫脂 normal temperature

Isoflex NBU15 鋇基 (Barium)
雙酯-礦物 (Diester

Mineral)
220 280 -40~+130 常溫脂 normal temperature

Isoflex NB52 鋇基 (Barium) 合成油 (Synthetic oil) 240 265 -50~+120
常溫耐候脂normal temperature

weather resistant

Asonic GLY32 鋰基 (Lithium) 合成油 (Synthetic oil) 190 265~295 -50~+140 低溫脂 Low-temperture

Asonic GHY72 Polyhasmstoff 酯-礦物 (Ester Mineral) 250 250~280 -40~+180 高溫低噪音 high temperature low noise

Barrierta L55/2
聚四氟乙烯

(PTFE)
氟化油 (Fluoinated) 210 280 -40~+260 高溫脂 high temperature

Asonic HQ72-102 聚尿 (Urea) 酯 (Ester) 240 250~280 -40~+180
高溫和低噪音脂 high temperature and

low noise

Petamo GHY133N 聚尿 (Urea)
合成礦油 (synthetic

Mineral oil)
250 250~280 -40~+160 常溫脂 normal temperature

Petamo GHY443 聚尿 (Urea) 酯 (Ester) 250 250~280 -20~+180
高溫長壽命脂high temperature

longevity

Alvania No.2 鋰基 (Lithium) 礦物 (Mineral) 182 272 -25~+120 常溫脂 normal temperature

Alvania No.3 鋰基 (Lithium) 礦物 (Mineral) 183 233 -20~+135 常溫脂 normal temperature

Alvania RLQ2 鋰基 (Lithium) 礦物 (Mineral) 195 266 -30~+120 低噪音、高速脂 low noise、high speed

Alvania EP2 鋰基 (Lithium) 礦物 (Mineral) 185 276 -20~+110 常溫脂 normal temperature

Aero shell No.7 Microgel 礦物(Mineral) ≧260 288 -73~+149 低溫脂 Low-temperture

Aero shell No.15A
聚四氟乙烯

(PTFE)
雙酯 (Diester) ≧260 280 -70~+260 高、低溫 high-low temperature

Mobil 22 鋰基 (Lithium)
雙酯-礦物 (Diester

Mineral)
192 274 -50~+140 低溫脂 Low-temperture

Mobil 28
膨潤土

(Bentonite)
合成碳氫 (Synthetic

hydrocarbon)
≧260 280 -60~+180 高、低溫 high-low temperature

XHP 222 鋰基 (Lithium) 礦物 (Mineral) 260 280 -30~+140 常溫脂 normal temperature

HP 222 鋰基 (Lithium) 礦物 (Mineral) 270 285 -30~+160 常溫脂 normal temperature

Beacon325 鋰基 (Lithium) 雙酯 (Diester) 193 290 -60~+120 低溫脂 Low-temperture

Andok B
鈉基

(Nathium)
礦物 (Mineral) 260 280 -40~+120 常溫脂 normal temperature

Andok 260
鈉基

(Nathium)
礦物 (Mineral) 200 250 -30~+150 常溫脂 normal temperature

Polyrex EM
雙聚尿

(Diurea)
礦物 (Mineral) 260 288 -40~+180 高溫低噪音 high temperature low noise

Polyrex EP2 聚尿 (Urea) 礦物 (Mineral) 280 280 -40~+180 高溫低噪音 high temperature low noise

UNIREX N2
鋰皂復合基
(Lithium)

礦物 (Mineral) 250 280 -40~+180 常溫脂 normal temperature

UNIREX N3
鋰皂復合基
(Lithium)

礦物 (Mineral) 250 235 -40~+180 常溫脂 normal temperature

Polyrex EM
雙聚尿

(Diurea)
礦物 (Mineral) 260 288 -40~+180 高溫低噪音 high temperature low noise

Polyrex EP2 聚尿 (Urea) 礦物 (Mineral) 280 280 -40~+180 高溫低噪音 high temperature low noise

UNIREX N2
鋰皂復合基
(Lithium)

礦物 (Mineral) 250 280 -40~+180 高溫脂 high temperature

UNIREX N3
鋰皂復合基
(Lithium)

礦物 (Mineral) 250 235 -40~+180 高溫脂 high temperature

雪弗龍
Chevron

Chevron SRI-2 聚尿 (Urea) 礦物 (Mineral) 243 280 -30~+177 高溫脂 high temperature

WF1 鋰基 (Lithium) 礦物 (Mineral) 190 265 -30~+130 低噪音 low noise

WF2 鋰基 (Lithium) 酯 (Ester) 191 250 -50~+150 低噪音脂 low noise

WF3
雙聚尿

(Diurea)
合成油 (Synthetic oil) 220 220 -40~+200

高溫高速脂 high temperature high
speed

TTN/CHL

殼牌
Shell

克魯勃
Kluber

美孚
Mobil
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軸承的主要精度公差包括尺寸的公差、公差值及旋轉精度，主要是根據國際ISO
標準或JIS B 1514規格，在中國則為GB/T307，其各國標準對照圖如下表：

在國際標準ISO 286中定義了軸與外殼的公差標
準，而目前中國公制系列的軸及外殼孔的尺寸公
差主要使用JIS B0401《尺寸公差及接合度》標
準，從中選定尺寸公差即可確定軸承與軸或外殼
的配合。在軸承選用時需考量安裝於軸或外殼時
的精度公差等級，也就是配合的容許範圍。

公制軸承
軸承的精度公差與配合 軸承的選用

JIS B0401《尺寸公差及接合度》圖:

軸承與軸與外殼有著三種的配合方式:
1.緊配合(又稱過盈配合)  2.過渡配合  3.鬆配合
選擇合適的配合方式，讓配合面避免產生打滑，
因為這種不利的配合面滑動（或稱做蠕變）會引
起異常發熱、配合面出現鏡面光亮或暗面，有時
也帶有卡傷磨損或龜裂產生，進使而磨損鐵粉屑
侵入軸承內部，造成損壞以及振動等各種問題，
使軸承不能充分發揮作用。

軸承是承受一定負荷旋轉，因此必須讓套圈以緊
配合使之牢固地與軸或外殼固定，但還必須充分
考慮軸承實際上的使用條件並參考過往經驗來做
判斷。可以考慮的項目建議如下：
1.內、外圈負荷的性質、方向與大小
2.軸承的內部游隙
3.運轉時的軸承、軸與外殼的溫度分佈
4.軸與外殼的加工品質(精度)、材質及結構
5.軸承的型式與尺寸
6.安裝與拆卸需求

基本額定壽命

基本額定動負荷

90 95 96 97 98

a1 1 0.62 0.53 0.44 0.33

可靠性%

在特定實驗室條件下，一批相同的軸承以同一條件進行運轉時，其中90％的軸承(信賴度
90％)材質不會發生金屬滾動疲勞而剝脫前的總迴轉數，是對於軸承壽命期望值的統計計
算，其信賴度可根據不同產業的需求調整。在旋轉速度一定的情況下，也可用總運轉時
間來表示基本額定壽命。

基本動額定負荷即是指滾動軸承的負荷能力，作用於外圈靜止軸承上的恒定負荷，在這
種負荷條件下軸承可達到一百萬轉的基本額定壽命。可由ISO 281：1990標準中查表。

計算結果為軸承失效損壞前額定壽命(小時)，也可以利用上述的計算式，倒推所需要的基
本動額定負荷Cr，做為選擇軸承的依據。不同的外在使用條件下有著不同的修正係數，
比如因為在高溫使用下軸承的硬度降低，基本額定壽命也會降低，或是上述中不同產業
應用欲提高信賴係數等，故有下列修正公式：

‒ ：考慮了可靠度，材料使用條件等的修正壽命百萬轉
：可靠度壽命修正係數
：材料、製造方法壽命修正係數

‒ ：使用條件的壽命修正係數
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